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Produtos | Sondas

Principais Diferenciais

SPT AUTOMATIZADO

A DIAMOND DRILL é pioneira no desenvolvimento

da tecnologia do SPTa (Standard Penetration Test

Automatizado).

Diferente do SPT convencional em que se utiliza
um tripé para a execucdo da sondagem o SPTa
permite a execucdo de SPT de no maximo por

duas pessoas.
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Principais Diferenciais

ESTEIRAS DE BORRACHA

Nossos equipamentos sdo em sua maioria montados sobre

esteiras de borracha que séo fabricados por nés mesmos.

Sondas com esteira de borracha permitem um acesso mais
seguro e pratico a locais que antes eram de dificil acesso
para operacao de servigcos de sondagem, facilitando a

logistica e seguran¢a de operacgéo.




TITAN | Diamond Drill®

= A SONDA TITAN é uma sonda com mais forga da
I I IAN nossa linha, sendo montado com um motor de

280cv.
DIMENSOES
Altura 3800 mm 1 150in
Comprimento. 4800 mm | 189 in
Largura 2200 mm | 87 in
DADOS TECNICOS
Peso (Aprox.). 8000 Kg 117637 Ibs
Torque. 8500 Nm | 6270 ft-Ib
Vel. Rotagdo 0 - 1300 RPM
Poténcia Motor. 280 cv Diesel
DADOS OPERACAO
@ Perfi rragao. 6"
Mordente Hidraulico 1000 kg
Curso do Cabegote 4000 mm | 158 in
Pull Back. 16000 kg | 35274 Ibs
E‘ull Down. 8000 Kg 1 17637 Ibs
Angulo de Perfuragao a90°

Nivelagao. Nivel Simples




TITAN

TITAN
Capacidade de Perfuracao
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Abaixo estao os dados de capacidade de perfuragao do equipamento, e
quais as profundidades podem ser atingidas durante a operacgao:

1) Rotativa Diamantada NQ.. ..1200 MTS

.B0O MTS
3) Rotopneumatica c/ Martelo (B6")........cccceviuiciiiiiciiiiiiineinenn.. 500 MTS
4) Rotativa Diamantada BW.. 400 MTS
5) Rotativa Diamantada NW. .300 MTS
6) SPTa..
7)HSA 7.1/2" x 4" &
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2) Rotativa Diamantada HQ..
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10) Direct Push AutomAaticOu. e einssssisisinssiiisssisssssisssisssssiassssssns

*A capacidade de perfuracdo depende das condicbes do solo, sendo que os ndmeros
apresentados representam uma média estimada de perfuragao.
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